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L ogistique

e Disponibilites
e JF (PLT-1138E)

e [undi 13n30 a 14h30
e \endredi 9h30 a 10h30

e Vincent (PLT-0103): Vendredi 13h30 a 15h30
e Charles-Olivier (PLT-O103): Lundi 14h30 a 16h30

e N tout temps sur les forums!



Aujourd nu

e Mécanismes de fonctionnement:
e DUS et mémoires

* adressage



BUS: lecture et écriture d'une memoire

Bus d’adresses (8 bits)

Adresse
CPU RAM

L E

Bus de données (8 bits)

Bus de contrdle (L/E)

* La mémoire a un signal de lecture qui lui dit de lire les données a I'adresse
indiguée par le bus d'adresses, et de les placer sur le bus de données.

* [amemoire (RAM) a un signal d'écriture qui permet de prendre les données
sur le bus de données, et de les écrire en mémoire a I'adresse indiquée par
le bus d'adresses

e L e bus de contrOle permet de séelectionner 'opération effectuee



| ecture vs ecriture

Mettez-vous dans la peau du microprocesseur!

Microprocesseur (Vous) memoire

acriture

lecture




SuUS: lecture et écriture d'une memoire

Bus d’adresses (8 bits)

Adresse
CPU RAM

L E

Bus de données (8 bits)

Bus de contrdle (L/E)

* Questions:
o Comment lire des donnees stockees en memoire RAM?
e Comment ecrire des donnees en memoire RAM?
e Combien d’'adresses la memoire a-t-elle”?

 Quelle est Ia taille des mots dans la RAM?



SUS: adressage

Bus d’adresses (8 bits)

Adresse
CPU RAM

L E Données

L

E

Adresse

ROM

Données

B

us de données (8 bits)

Bus de contrdle (L/E)

e (Questions:

e Comment faire pour sélectionner la bonne memoire”?



CPU

SUS: déecodeur d'adresses

Bus d’adresses (8 bits)

Décodeur
d'adresses g
€0 So
D7
EN Adresse EN Adresse
RAM ROM

L E Données

L E Données

Bus de données (8 bits)

Bus de contrdle (L/E)

e Solution: « emprunter » un bit (b7) et un décodeur

d’'adresses



SUS: déecodeur d'adresses

Décodeur

d’'adresses S
1

€0 SO

e | e décodeur d'adresses est un circuit logique gui seélectionne une
sortie en fonction des entrées.

e Par exemple, le decodeur ci-haut possede une entree «eg» et deux
sorties « sg» et « sq», La valeur des sorties est calculée comme suit;

e Sigp=0alorsgpg=1,8 =0
e Siepg="1alorssy =0, 54 =1

e (Ce genre de circuit est aussi connu sous le nom de démultiplexeur
([demux)



CPU

Décodeur

d’adresses
€0

SO

S

o7

SUS: déecodeur d'adresses

Bus d’adresses (8 bits)

L

EN

E

Adresse

RAM

Données

EN

L

E

Adresse

ROM

Données

Bus de données (8 bits)

Bus de contrdle (L/E)

e Questions:

e Quelle est la tallle maximale de RAM et ROM (en octets)?

o Aux yeux du CPU, guelle est 'adresse du premier emplacement
memoire en RAM? en ROM?

e Quelle est la carte memoire de ce systeme”?



SUS: “‘enable”

e Un bus relie le CPU a plusieurs composantes

e Plusieurs composantes sont donc branchées sur le méme
circuit,

e Question: comment faire pour gqu’'une seule composante
puUISSe acceder au bus a la fois”?

e Reponse:

* chague bloc mémoire possede un signal “enable” qui indigue si

elle est sélectionnée pour lecture ou écriture sur le bus de
données

e siNON, la composante est en haute impédance sur le bus de
donnees (tri-state)



SUS: adressage

 Un bus relie le CPU a plusieurs composantes

e Question: comment déterminer guelle composante
devrait &tre activée”

e Réponse:

e C'estle decodeur d'adresse gui determine guelle
composante est activee (“enabled”) selon 'adresse
speciiiee sur le bus d'adresse

e |es autres composantes sont en haute iImpedance sur le
bus de données



Décodeur

SUS: plusieurs peripherigues

? ?
d'adresses g4
€0 So
oY
EN Adresse EN Adr EN Adr EN Adresse
CPU RAM ROM Fcran Clavier
L E Données L Données Données
e Question:

o Comment faire pour supporter plus gue deux mémoires”?




SUS: plusieurs peripherigues

Décodeur gg
d’adresses g
€0 So

D7
EN Adr EN Adr EN Adr EN Adresse
CPU RAM ROM Ecran Clavier
L E Données L Données Données
e Question:

* Une entrée, quatre sorties”




SUS: plusieurs peripherigues

Décodeur gg
d’adresses g
eo €1 So
Ds| D7
EN Adr EN Adr EN Adr EN Adresse
CPU RAM ROM Ecran Clavier
L E Données L Données Données
e Question:

e guelle est la carte mémoire de ce systeme”?




—Ntrees-sorties (peripheriques)

e [ 63 1/Os (Input-Output, entrées-sorties) servent
d'interface avec l'usager, les peripherigues et d'autres
ordinateurs.

* Des lignes de contrOle existent pour gerer certains 1/0Os
Specifiques.

* [ s 1/Os ne sont pas que passifs

* |Is peuvent générer des interruptions pour signaler des
evenements au microprocesseur (exemple: touche de
clavier enfoncée)



—Ntréees-sorties: adressage

e Deux facons principales pour déterminer les adresses des 1/Os

e Memory-Mapped I/O (MMIO)

e les |/Os sont géres exactement comme la mémoire: pour acceder a
un 1/O, on lit ou écrit une adresse du systeme

* Nous explorerons cette organisation dans le TP

e Port-Mapped I/O (PMIO)

e |es |/Os ont leurs propres adresses, separées des adresses
systemes

e Oon emploie des instructions spécifigues aux I/Os pour y acceder

e X X80



